
Si l’une de ces valeurs n’est pas respectée il est préférable de prendre contact avec notre service technique  

Notice simplifiée 

WU2 

LIMITES D ‘UTILISATION 

CHOIX DU POSITIONNEMENT DE L’OPERATEUR SOUS LE PORTAIL SANS CRAPAUDINE 

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice d’utilisation fournie avec le produit qui doit être lue avant l’installation de la motorisation 

 
Que l’opérateur soit installé enterré ou au niveau du 
sol, il est indispensable de respecter les mesures 
portées dans le tableau ci-contre. 
 
 
La mesure de « A » est la plus importante, si pos-
sible choisir le 1er choix. Dans tous les cas l’angle 
d’ouverture sera d’au minimum 100°. Si l’on désire 
un angle plus grand, jusqu’à 120°, on devra préférer  
des valeurs de « B » plus basses et mettre la mesure 
« C »  au minimum prévu.  
 
Une ouverture à 180° est possible, il suffit de posi-
tionner l’axe de rotation du moteur, sous l’axe de 
rotation du portail. 

CHOIX DU POSITIONNEMENT DE L’OPERATEUR SOUS LE PORTAIL AVEC CRAPAUDINE 

Pilier 

1,8 m maxi 

Vantail maxi 200 Kg 

60 

160 

90 

Dans le cas de pose de portail avec crapaudines, l’utilisation du kit WU2 est déconseillée pour les plus grands modèles 
ou si le seul accès à la propriété est le portail motorisé. En effet l’accès au déverrouillage peut s’avérer difficile. 
 
La cote « A » est déterminée lors du montage du bras sur le portail : fermer le portail, déverrouiller le moteur et appli-
quer la patte du bras sur le battant. 

Fixer la patte [A] sur le 
bras perforé en introdui-
sant la douille [C] et l'en-
tretoise [B] sur la vis [D] 
puis serrer à fond la vis et 
la patte. 
 

ASSEMBLAGE ET FIXATION DU BRAS SUR L ‘OPERATEUR 

Introduire la rondelle [G] 
dans le bras perforé [H] 
puis serrer à fond la vis de 
fixation [F]. Pour finir, fer-
mer avec le bouchon [E]. 



Couler le ciment dans le trou de fondation.  
Enfiler la gaine pour le passage du câble électrique dans l’ouverture pratiquée 
dans la plaque de fondation et introduire les agrafes dans le ciment en veillant à 
la mettre de niveau. 
Attendre le séchage complet du ciment avant de retirer les écrous [A] placés pré-
cédemment et de poursuivre le montage des opérateurs. 
 

Vérifier que la surface de fixation est parfaitement plane, lisse et solide. 
 
 
Prévoir un conduit pour le passage du câble électrique. 
 
 
Choisir la position des opérateurs en fonction des valeurs de A et de B trouvées 
précédemment, marquer les points de fixation à percer en utilisant la plaque de 
fondation comme gabarit. 
 
 
Monter l'opérateur sur la plaque en positionnant le tout au-dessus des trous et le 
fixer définitivement en utilisant des vis adaptées au type de matériau. 
 
Protéger les fixations dans la partie arrière avec les bouchons [L] (si possible, 
cela dépend du type de fixation) et dans la partie avant avec les couvercles de 
protection du débrayage [M]. 

MONTAGE DES OPERATEURS AU NIVEAU DU SOL 

Pour fixer l’opérateur, l’incliner, le positionner sur la plaque de fonda-
tion et le fixer avec les 4 écrous indesserrables [R] et les rondelles [S]. 
Protéger les écrous indesserrables, dans la partie arrière avec les bou-
chons [P] et dans la partie avant avec les couvercles de protection du 
débrayage [Q]. 

MONTAGE DES OPERATEURS EN POSITION ENTERREE 

 
 
Creuser un trou de fondation de 16 cm de profondeur, en respectant les valeurs 
de A et de B trouvées au chapitre précédent, faire arriver un conduit pour le pas-
sage du câble électrique et prévoir un drain d’évacuation. 
 
 
 
 
 
 
Enfiler les agrafes [B] dans la plaque de fondation et les bloquer en plaçant un 
écrou en dessous [C] et un au-dessus [A] de la plaque de sorte que la partie file-
tée de l’agrafe dépasse d’environ 26 mm au-dessus de la plaque. 
 

26 



REPERE FONCTION TYPE DE CABLE LONGUEUR MAXI 

A Ligne électrique d'alimentation Câble 3* 1,5 mm2 30 m (note 1) 

B Sortie clignotant Câble 2*0,5 mm2 20 m 
C Antenne radio câble blindé RG 58 (note2) inférieur à 5m 
D Entrée/ sortie cellules câble 2*0,5 mm2 20 m (note 3) 
E Entrée STOP câble 2*0,5 mm2 20 m (note 3) 
F Entrée OPEN câble 2*0,5 mm2 20 m (note 3) 

G Alim moteur M1 et M2 câble 3*1 mm2  10 m 

Note 1 : Il est possible d’utiliser un câble d’alimentation de plus de 30 m à condition qu’il soit d’une section supérieure, par exemple 3 * 2.5 mm2 et 
prévoir la mise à la terre à proximité de l’automatisme. 
Note 2 : Le câble RG 58 correspond à un câble d’antenne de 50 Ohm d’impédance utilisé en radio, à défaut d’en trouver il est possible d’utiliser un 
câble d’antenne TV 
Note 3 : Pour les câbles ECS bus, STOP et OPEN, il n’y a pas de contre indications particulières à l’utilisation d’un seul câble qui regroupe plusieurs 
connexions. 

Attention!- Les câbles 
utilisés doivent être 
adaptés au type d’ins-
tallation, par exemple, 
on conseille un câble 
type H03VV-F pour la 
pose à l’intérieur ou 
H07 RN-F pour la 
pose à l’extérieur. 

CONNEXIONS ELECTRIQUES ET LISTE DES CÂBLES 

Les câbles nécessaires pour l’installation du WU2 peuvent varier suivant le type et la quantité de dispositifs présents. La fi-
gure ci-dessous représente les câbles nécessaires pour une installation typique (aucun câble n’est fourni avec le WU2). 

FIXATION DU BRAS SUR LE VANTAIL  

 
Débrayer l’opérateur: ouvrir l'un des deux couvercles de protection du dé-
brayage de l'opérateur, introduire la clé dans le pivot de débrayage et la tour-
ner dans le sens antihoraire jusqu'au déblocage du battant. 
 
 
 
Portail fermé, tourner le bras perforé jusqu'à ce que la patte de fixation touche le 
battant. Positionner la patte de fixation à la distance prévue (mesure "C" précé-
demment définie). 
Bloquer provisoirement avec un étau la patte du battant; faire plusieurs ma-
nœuvres d'essai en déplaçant le portail à la main; contrôler que la patte coulisse 
parfaitement dans la fente du bras et qu'il reste une marge d'au moins 5 mm sur 
la fente. 
Fixer définitivement la patte en utilisant des vis adaptées au matériau du battant. 
 
Embrayer les opérateurs en tournant la clé de débrayage dans le sens horaire. 



- Alimenter la logique de commande et attendre quelques secondes. Vérifier que 
la led (A) ECS bus clignote régulièrement 
 
- Maintenir enfoncée la touche P2 (D) pendant 5s (la led C clignotera). 
Attendre quelques secondes que la logique de commande termine la reconnais-
sance des dispositifs. 
 
- A la fin de la reconnaissance la led STOP (B) doit rester allumée tandis que la 
led P2 (C) doit s’éteindre. 
 
 
- Débrayer les moteurs, 
 
- Ouvrir manuellement les deux vantaux à 10° et 20° et embrayer les moteurs. 
 
 
 
 
- Maintenir enfoncée la touche P3 (F) pendant 5s.  
Attendre que la logique de commande exécute la phase de reconnaissance des 
angles d’ouverture et de fermeture du portail: 
  Fermeture du vantail 2, puis fermeture du vantail 1 
 Ouverture des deux vantaux 
 Fermeture des deux vantaux 
 
Si à la fin de la procédure la led E clignote, cela indique qu’il y a une erreur: se 
reporter au paragraphe « Résolution des problèmes » de la notice technique. 

 MISE EN ROUTE 

20° 
10° 

Vantail 1 Vantail 2 

Effectuer le raccordement électrique 
des différents éléments en respectant le 
schéma ci-contre. Cette opération se 
fait obligatoirement hors tension. 

Branchement d’un visiophone ou 
interphone : 
Il est possible de piloter votre automa-
tisme via un interphone ou visiophone. 
Cette commande doit se faire par l’inter-
médiaire de sa sortie à contact sec, 
contact qui est à brancher sur la borne 
OPEN de votre carte de commande en 
parallèle avec le contacteur à clé s’il est 
présent. 

Prévoir un conduit pour le passage des câbles électriques de façon à ce qu’ils 
puissent entrer dans l’armoire de commande par la partie inférieure (et non par le 
fond de l’armoire) et utiliser les raccords (non fournis) prévus à cet effet. 



 MEMORISATION D’EMETTEURS SUPPLEMENTAIRES OU D’UN CLAVIER DS1 EN MODE I 

Emetteur: 
-Appuyer sur la touche P1 (H) pendant au moins 3 s.  
-Quand la led G s’allume, relâcher la touche. 
-Dans les 10 s qui suivent, presser pendant au moins 3s une touche quelconque 
de l’émetteur à mémoriser : la led G doit clignoter 3 fois. 
-Attendre 10 s: l’émetteur est mémorisé. 
 
Clavier DS1: 
-Appuyer sur la touche P1 (H) pendant au moins 3 s.  
-Quand la led G s’allume, relâcher la touche. 
-Dans les 10 s qui suivent, taper sur le clavier le code 11 (ou le nouveau code) et 
presser la touche B du clavier pendant 4s : la led G doit clignoter 3 fois. 
-Attendre 10 s: le clavier à code est mémorisé.  
 
Il est possible de personnaliser le code en exécutant la procédure 6 de la notice 
du clavier. 
 

REGLAGES 

Choix de le vitesse de fonctionnement: 
Pour passer de la vitesse rapide à la vitesse lente, presser un instant la touche P2 
(D)  (fonctionnement rapide si la led C est allumée, lent si elle est éteinte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choix du mode de fermeture: 
Pour passer du mode automatique au mode semi-automatique, presser un instant 
la touche P3 (G) (fermeture automatique si la led F est allumée, semi-automatique 
si elle est éteinte). 

Si la première manœuvre de l’un ou des deux battants n’est pas une fermeture, presser P3 (F) pour arrêter 
la phase de reconnaissance puis inverser la polarité du moteur (ou des moteurs) qui partait en ouverture en per-
mutant les câbles connectés aux bornes M+ et M-. Relancer la procédure de reconnaissance. 
 
Si le premier vantail à manœuvrer en fermeture n’est pas le vantail 2, presser P3 (F) pour arrêter la phase 
de reconnaissance puis permuter les deux bornes M1 et M2. Relancer la procédure de reconnaissance. 


